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Je mélo oblasti védy a techniky o kterou by
se zajimalo tak Siroké spektrum od odbornikd
dlouhodobé se zabyvajicich problematikou
zasobovani teplem a jeho méfenim, az po
ndhodné zainteresované laiky, jejichz vztah

k méreni tepla zacind a kondi u €astky,

kterou v centrainé vytapéném domé maji
uhradit za celoro€ni vytapéni svého bytu.
Uvniti téchto krajnich skupin jsou majitelé

a spravci centralné vytapénych dom, vedeni
druzstev a vlastnikd bytovych jednotek.
Vyznamnou skupinu tvofi tvirci zdkon(

a vyhlasek a v kaneéném vyctu i pravnici

a soudy od nejniZ&i instituce az
po mezinarodni soud
ve Strasburku.
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Po nékolika desitkach let provadénych rozoétovéni a po-
rovnavacich méfeni mezi risznymi metodami, je moZno
rozdélit jednotliva rozactovani do dvou zasadné odliz-
nych skupin.

CSN EN 834 a CSN EN 835
Do prvni skupiny patii vysledky vyvoje probihajiciho
v 70. tych letech minulého stoleti v ddsledku prvni rop-
né krize. Z pGvodni normy DIN byly vypracovany normy
EN 835 a EN 834. Vytvorenim norem EN 835 a EN 834,
které jsou dosud pouZivane, ustal jejich vyvoj, pfestoZe se
vyskytly zavainé nedostatky zejména v jejich podstaté.
indikatord, vyplyvajici z nerespektovani vnitfnich prostupl
tepla mezi byty a absence popisu rozdilu rozdactovani pii
zafazeni nebo nezafazeni energetické naroénosti bytu pod-
le jeho polohy v domé. Fenomén dplného uzavirdni otop-
nych téles pod zaminkou Setfeni teplem pfindsi u tohoto
systému rozUctevani Fadu nefesitelnych probtémid na-
vzajem mezi uzivateli bytd, ale i vlastnik( dom( a po-
tazmo i rozlctovateli v rdmci rozd<tovavaného domu.
ObtiZné najdeme jednoznaéné stanovisko k odpo-
védi na otdzku: ,pro€ uzivatel bytu Gplné uzavira

otopna télesa?”

€ Je to prato, Ze chee Setfit tepelnou energii?
© Je to proro, Ze tepelnou energii ziskd za-
darmo z vediejsiho bytu?

Zavadéjici a chybna odpovéd vychazi z tvr-
zeni, e pfi nulovém naméru indikatord je
spravedlnost rozO&tovani zajisténa za-
kladni slozkou, kterd je zapoditdvana bez
ohledu na nadmér indikatord. To by plati-
lo jen v piipadé bud stejné energetické
narofnosti viech bytl v domé&, nebo
zakladni sloZce podfizené energetické
narofnosti jednotlivych bytl. Pozice
jednotlivych bytd véak neni srov-
natelnd. V energeticky méné na-

v disledku prostupu tepla mezi

byty, Gplné uzavirat ctopna téle-

sa, aniZz by bylo chroZeno jejich
uZivani, nebot pokies teploty je

maly, na rozdil od okrajovych

hytd, kde pokles teploty je

vyrazny a mohlo by dojit az

k destrukci. Tento rozdil v tep-

lotach viak indikdtory s nulovy-

mi naméry nemohou zaznarmenat.



System VIPA

Do druhé skupiny patfi systém vyvinuty na Technické uni-
verzité v Liberci, ktery se zdaniivé jen malo lii od systém
podle CSN EN B35 a CSN EN 834, ale ve své podstaté se
li5i zésadné. Zatimco indikatory CSN indikuji pouze teplo
predané do mistnosti z otopného télesa, indikatory z TU
Liberec zahrnuji teplo pfeddvané prostupem do okolnich
bytd (kladné i zaporné). Je zaloZen na fyzikdlné jedno-
znacneé definovanych vstupnich hodnotach, kterymi jsou:
energeticka narofnost mistnosti (bytu), velikost mistnosti
(bytu), teplota mistnosti (bytu) a primérna venkovni teplo-
ta v otopném obdobi.

Dosahovana teplota mistnosti (bytu) v otopném obdabi
je rozhodujici a kontrolovatelny parametr jak pro uZivate-
le bytu, tak pro rozdftovatelskou firmu. Je uréovana pro-
stfednictvim indikatoru instalovaného na vratném potrubi
z kazidého otopného télesa ve °C, nebo jako pocet dilkd
indikatoru VIPA, kantrolovatelny vzdjemnym podilem na-
méru a primérného naméru. Tento indikator predstavuje
teplomér s rozsifenou mozZnosti integrace pramérné tep-
loty mista instalace po celé otopné obdobi. Podminkou
pro stanoveni teploty mistnosti je soulad mezi jmenovity-
mi tepelnymi ztratami mistnosti a jmenovitym vykonem

otopného télesa. Nesplnéni této podminky je feseno oprav-
nym koeficientem na chybnou velikost otopného télesa.
Z méfené - indikované teploty otapného télesa vyplyva
z&sadni rozdil s normou €SN EN 834, nebot se nemohl vy-
skytnout b&hem nékolika miliond aplikaci ani jeden nulovy
namaér, ale vZdy jen ndméry odpovidajici realné kontrolova-
telné teploté.

Vzhledem ke sloZitosti dané problematiky je mozné vy-
svétlit zakladnl chyby rozGétovani prostfednictvim méfens
- indikované rychlosti auta:

a) jestlize vas tachometr - indikator ukaZe nulovou rych-
lost a vy pfesto nékam dojedete

b) jestlie vas tachometr - indikator ukaZe rychlost zvu-
ku nemél by zakonodarce vymyslet opravné koeficienty,
ani pfidévat nebo ubirat rychlost stanovenim pfipust-
nych mez( rychlosti, ale tachometr - indikator predat
do sbé&rny nepotrebného Srotu.

Kazdy vlastnik domu, bytové druZstvo i SVJ spolu
5 rozdctovatelskou organizaci, ale zejména tvirce zakono
a vyhlaZek, by mél preferovat cestu od Sarlatanstvi k fyzi-
ce, nikoliv obracené od fyziky k 3arlatanstvi.
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Indikatory VIPA pauzivaji jedinegny pfistup k indikaci pomérné spotteby tepla a naslednému
rozpoitani nakladi za vytdpéni. Rozhodujicim faktorem neni teplo dodané otopnym télesem,
ale vypofitana primérna teplota mé&fené mistnosti odvozena z teploty zpétného potrub.
Tak nebudete platit za teplo, které proplytvaji vaii sousedé Princip funkce indikatord VIPA
vylufuje vznik nulovych ndmérd a tim vznik problematicky zdivodnitelného rozaetovani
nakladd na vytapéni,

VIPA EC Radia Plus

Elektronié%/ SRl o Indikator topnych naklad{l je pouze jednim z faktor( kvalitniho a spravedlivého roziétovani

nakladd na vytapéni, Nabizime dlounodobé komplexni zajisténi spravedlivého rozd&tovani
nakladd pomoci vlastniho software VipaCalc optimalizovaného pro rychlé a bezproblémoyé
provadeni rozpoctll v desitkdch tisic bytdl

s Wireless M.-Bl:lS a.OMS

Povinna instalace

Novelizace zakona 4086/2000 Sh. o hospadafeni energii uskutefnéna zakonem &
318/2012 b., pfinesla nové povinnost instalace zafizen registrujici dodaviku tepla. Takovym
zafizenim rnohou byt indkétory topnych nakladii instaiované na viech atopnych télesech
urnisténych v jednotlivych mistnostech. Nenechavejte jejich instalaci na posledni chwili.

VIPA VM § Plus
Radiomodul pro vodomery
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